
新 一 代 食 用 油 称 重 灌 装 机

•	更高速

•	更高精度，更稳定

•	更卫生

•	更	智	能

•	更易于维护
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1  同等头数的机型产量提升至少20%。

1  小瓶（一般指 2.5L 及以下）灌装平均偏差小于1克，
大瓶（一般指 5L 及以上）灌装平均偏差小于2克；

2  灌装缸及管道优化设计，采用国际一流检测及控制
元件，压力波动范围小于 0.5%。

1  采用全新技术设计、制作的灌装阀，彻底告别滴漏
与飞溅；

2  双速气控灌装阀（控制气与物料隔离），快速慢速
流量以及转换速度可调；

3  物料隔膜密封，100万次以上使用寿命；
4  独立回吸防滴漏。

1  灌装护瓶组件不再随瓶型整体更换，很多时候只需
调整高度，节省瓶型件更换时间；

2  进瓶定位止瓶，可屏蔽任意故障灌装头而不影响连
续生产；

3  标配剔除系统，在灌装封盖过程中检测灌装精度以
及封盖质量，在设备出口处把不合格产品剔除；同
时可定位剔除取样。

1  采用 PC（工控机）取代传统的 HMI 作为设备的人
机操作接口；

2  PC 直接和 PLC通讯，实时采集重量数据；
3  灌装数据自动记录、统计分析，并可实时导出；
4  数据直接存入 SQL 数据库（至少3个月），实时计
算平均重量，标准偏差等，以及绘制分析图表；

5  数据同时可以通过转换存储到 Excel 表，并进行数
据分析。
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